Začínáme s RFC SDK I.

1. Pojmy
Remote Function Call (RFC) je rozšířením Function Call v prostředí jazyka ABAP. RFC umožňuje volat existující funkční moduly z externího systému.

S využitím RFC lze realizovat komunikaci:

SAP AS <–> SAP AS

SAP AS <-> non-SAP aplikace

non-SAP aplikace <-> non-SAP aplikace

SAP poskytuje RFC API a to ve formě C-rutin, které jsou obsaženy v RFC knihovnách pro příslušné operační systémy (Windows, UNIX, Linux a další).

Pro vývoj non-SAP aplikací využívajících RFC API je dodáván RFC SDK. RFC SDK obsahuje RFC knihovny, hlavičkové soubory a demo aplikace. RFC SDK je součástí instalace SAP Front Endu.

2. Demo non-SAP RFC klient (volání non-SAP aplikace -> SAP AS)

Součástí RFC SDK je demo RFC klient scrftest.exe (v adreáři ..\FrontEnd\SAPgui\rfcsdk\bin):
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Nejprve otestujeme volání standardního funkčního modulu RFC_SYSTEM_INFO s využitím nastavení volaného SAP AS uloženého v SAPlogonu:
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Výstup:
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Parametry volaného SAP AS můžeme uložit také v souboru saprfc.ini (ve stejném adresáři jako soubor saprfctest.exe):
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Dialog:
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Demo program obsahuje řadu dalších nesmírně zajímavých testů – viz menu.

3. Demo non-RFC server (volání SAP AS -> non-SAP aplikace)

Součástí RFC SDK je demo RFC server srfcserv.exe (v adreáři ..\FrontEnd\SAPgui\rfcsdk\bin).

Test non-SAP serveru vyžaduje registraci RFC serveru na SAP AS.

Postup:
a) Upravíme soubor saprfc.ini:
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kde PROGID=libovolné Vámi zvolené ID, ostatní parametry jsou zřejmé.

b) Spustíme program saprfcserv.exe s parametrem Vaší destinace DEST:
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c) Náš non-SAP RFC server zaregistrujeme v SAP AS (transakce SM59):
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d) Otestujeme spojení (tlačítko Test connection):
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a zkontrolujeme dialog v DOS okně:
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V transakci SM59 můžete otestovat seznam funkcí, dostupných na našem non-SAP RFC serveru

(SM59 -> Vaše destinace -> System information -> Function list):
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Náš non-SAP RFC server obsahuje mj.  demo funkci STFC_STRING. Vstupním parametrem je string QUESTION, výstupním parametrem string MYANSWER (odpovědí je vždy optimistické Fine, thansk ..).
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Na SAP AS vytvoříme jednoduchý report, volající výše uvedenou funkci:
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a report otestujeme:
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Dále zkontrolujeme dialog v DOS okně:
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